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CITATELSKA ANKETA - VYROBOK ROKA 2003

V nasledujlcich riadkoch by sme vam radi predstavili vyrobky, ktoré ste zvolili vy, nasi Citatelia, ako "
najlepsie za rok 2003. Poletna ucast (nielen muzZského pohlavia) svedci o vieobecne sa zvySujucom .
zaujme o techniku a velmi dobrom prehlade v jednotlivych kategoridch. Je to velmi dobra
informécia aj pre nasich predajcov. O vyspelosti respondentov sved¢i aj fakt, Ze nejeden vybrany
produkt ziskal aj nase, redakéné ocenenie pri testovani v redakcii, niektoré zhodne aj prestizne
medzinadrodné novinarske ocenenia EISA alebo TIPA. Ako teda dopadlo referendum redakcie Watt?

TUNER
MAGNUM DYNALAB MD 90

Tuner ako samostatny komponent pomaly oputsta rady doma-
cich high-end zostav. Medzi ,posledné”, ale zaroven najkvalit-
nejsie modely patri MD 90. Kombinuje posledné diskrétne, ana-
I6gové technolégie. Elektronicky systém je novy, na jedinej
doske, aby splnil vietky poziadavky na kvalitny prijem. Pri po-
hlade na tento tuner si uvedomujeme, Zze odteraz nam bude
v modernych domacich zostavach nieco chybat.

REPROSUSTAVY

AUTENTIC VOICE MAGIC 624

Reproduktorova stistava Magic 624 je koncipovana ako trojpas-
movy stipovy basreflexovy systém s dvoma basovymi reproduk-
tormi s priemerom 173 mm, so stredoténovym reproduktorom
Audax Fiberglass priemeru 143 mm a s vy3kovou 1-palcovou ka-
lotou z makkého textilu s neodymovym magnetom Audax.
Elektricka vyhybka je osadena vzduchovymi timivkami, ako aj
polyesterovymi a polypropylénovymi kondenzatormi, ktoré su
pred montazou individualne parovane.
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HI-FI SYSTEM
DENON SERIA F101

Zostava série F101 je zlozena z komponentov DCD-F101 CD pre-
hrava¢, DRR-F101 kazetovy prehrava¢ a DRA-F101 receiver. Ako
§tvrty komponent mozno pripojit MD rekordér DMD-F101.
Receiver obsahuje aj AM/FM tuner s dobrou citlivostou, selekti-
vitou a RDS. Vietky komponenty st rovnako velké. K zostave sa
nedodéavaju reproduktory, takze majitel si moze sam vybrat ce-
resnicku na tortu. (Watt audio 6/2003)

" HIGH-END
ACCUPHASE E-530

Vlystupna éast zosilfovaca pracuje v triede A, pricom vykonové
MOS-FET-y pracuju v trojito paralelnom push-pull zapojeni.
Zaujimavostou je digitdlna vstupna karta s D/A prevodnikom,
ktora umoznuije digitélne pripojenie CD prehravaca alebo mini-
disku & DAT rekordéra. Na zadnom paneli su este dva sloty na
pripojenie dal3ich vstupnych kariet. Jednou z moznostl je, sa-
mozrejme, gramofénovy predzosiliovad. Dokonale zhotovene-
mu prednému panelu dominuju dva efektné ,metraky"”.




