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TESTY

> Spickova lehkd sluchétka
> Prenosné DVD/DivX prehrévace

DVA LETNi }

200 W SLOUPY A RECALY

180 W SUBWOOFER

150 W CENTR HoMmE CINEMA

V minulém ¢isle jsme se podrobné podivali na AV receiver harman/kardon, ktery jsme otestovali ve spojeni s reproboxy QLN.
Reproduktory se vsak dobre osvédcily i se zesilovaci jinych znacek. Nejen proto jsme jim vénovali samostatnou recenzi.

boxu $védské znac¢ky QLN v konfigu-
raci sestavajici z prednich podlahovych
sloupti 603mkll, dvou regalovych monitort
601mkll pouzitych v roli satelitd, centru 602
mkll a sloupového aktivniho subwooferu SUB
82. Privlastek mkll v typovém oznaceni napo-
vida, ze jde o druhou vyvojovou radu téchto
reprosoustav.
Celkovy vzhled boxt je velmi prijemny
a pusobi vyvazenym dojmem, skiiné jsou sice
uzsiho tvaru, zato jejich hloubka je o to vétsi,
a dava tak na prvni pohled tusit, Ze vzhledem
k objemu by mélo byt podani bast dostatec-
né. Lakované bocnice z MDF jsou Sedé meta-
lizované nebo imituji svétlé drevo, a ze vsech
stran jsou nepatrné zaobleny a svisle profilo-
vany drazkami. Designové ¢isté metalizované
provedeni |ze vtomto pripadé jen doporucit,

N asim testovanim prosla sestava repro-

imitace dreva je naproti tomu velmi nevéro-
hodna a zbyte¢né kazi celkovy dojem.

Hlavni skriné a subwoofer jsou vybaveny
kovovymi odhmotnovacimi hroty netradi¢né
zakoncenymi kulickami, na které se pripad-
né lehce namacknou plastové podlozky jako
praktické reseni pro pripad, kdy by mohlo
dojit k poskozeni podlahy pfi instalaci. Zaji-
mavé je také pripevnéni hrott ke slouptim -
ze spodu jsou predvrtané otvory, do kterych
se pripevni dvojice masivnich kovovych kon-
zol precnivajicich padorys skiiné a teprve do
nich jsou namontovany hroty.

Subwooofer je osazen z predni ¢asti dvé-
ma 8" méni¢i s membranami ze specialniho
lakovaného papiru a inverznim stredovym
vrchlikem, v zadni ¢asti skriné jsou hned pod
panelem zesilovace umistény dva mohutné
basreflexové natrubky. Terminaly na zadni
strané umoznuji bohaté moznosti propojeni,
navic dopInéné i vystupy umoznujicimi dalsi

Sestava reproboxu Svédské provenience nabizi vysoce

propojeni. Pro ovladani jsou zde dva prepina-
ce: jednim Ize prepinat fazovani, druhy slouzi
k volbé pohotovostniho rezimu ve trech polo-
hach, tedy véetné automatické aktivace na
zakladé vyhodnoceni vstupniho signalu. Dalsi
nastaveni zajistuji dva oto¢né potenciometry
pro vystupni Groven a mezni kmitocet.

Podle celkovych rozmérh skriné i osaze-
ni budi subwoofer znacny respekt jiz pred
zapnutim. Pri bézném provozu jsem vystacil
a maximalné pak do necelé poloviny celkové
mozné Urovné, takze zbyva zna¢na rezerva tre-
ba k otestovani okennich tabulek nebo trpé-
livosti soused(. Basy pusobi Cisté s vyraznou
dynamikou, mile prekvapi v mnoha filmovych
scénach, citlivejsi a prilis lekavé jedince viak
mohou az neprijemné prekvapit svou hfrmot-
nosti.

kvalitni zvuk i provedeni

Podlahové sloupy, centr i regaly jsou osazeny
vyskovymi ménici s jemnou textilni impregno-
vanou kmitackou 1" primeéru a s civkou chla-
zenou ferrofloridem v neodymovém magnetu.
Jako stredobasové ménice je ve viech pripa-
dech pouzito kvalitnich 6,5" ménici s membra-
nou sendvic¢ového typu na pryzovém zavésu.
Sendvic¢ova konstrukce spociva v kombinaci
textilie z kevlarového vlakna na specialnim
papiru a ve stiedu je doplnéna o velkoplosny
kovovy vrchlik, zajistujici kvalitnéjsi prednes
stredniho pasma. V3echny boxy maji masivni
pripojovaci terminaly osazené pozlacenymi
Sroubovacimi svorkami umoznujici i pripojeni
silnéjsich kabel(i pomoci zastrénych banankd.
V pripadé sloupti a monitort jsou svorky zdvo-
jené pro moznost zapojeni v bi-wiringu.

QLN QIN QLN QLN
601mkil (par)  602mkil  603mkll (par) SuB 82
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Sloupy jsou dvoupasmové se zdvojenou
sttedobasovou sekci. Oba vétsi ménice pracuji
uvniti ozvucnice do jednoho spole¢ného pro-
storu, ktery je osazen dvéma basreflexovymi
natrubky umisténymi v zadni ¢asti skfiné. Zvuk
je dynamicky a vyrazné prostorovy, stredni
pasmo kmitocttl zni oteviené s basy priroze-
ného zbarveni a priizra¢nymi vyskami.

Dvoupasmové satelity maji dva jiz decent-
néjsi basreflexové natrubky vyvedeny zepredu,
takze nebude problém je umistit az primo ke
sténé. Prijemné prekvapi zvukovymi viastnost-
mi - nijak vyrazné nezaostavaji za sloupy, i kdyz
uz samoziejmé nemaji tolik prostorovosti
2zvlasté ve strednim a nizsim pasmu kmitoctd.
Maiji ale vyvazenou dynamiku a az prekvapivé
podani bas(. Monitory bych viele doporucil
pro pouziti jako hlavni boxy pri ozvuc¢eni men-
sich prostor, tady nezklamou ani naro¢néjsi-
ho posluchace. Centr je také dvoupasmovy,
se dvéma stredobasovymi ménici a zezadu
vyvedenym basreflexem a ani on za ostatnimi
komponentami nezaostava zvukové a velmi
dobre ladi jak ke slouptim, tak i k satelitiim.

A celkovy dojem z této sestavy? Jde
o reprosoustavy kvalitniho provedeni, zvu-
kem se odvazné radici do vyssi tridy. Nejen
proto patrné budou horkym kandidatem pro
leckterého i méné majetného audiofila. Vyho-
dou je i moznost konfigurace - pro stereo se
muzete rozhodnout pro dva mensi regaly,
nebo sloupy, teprve v sestavé uréené primar-
né pro domaci kino je pak mazete doplnit do
kompletni skupiny. m

Miroslav Novotny

QLN 603mki
typ tipssmo s basrelexem ménice 1'viéky, 65" stfcy 65 basy max. wkon
200W citivost 92 B 40 rekvencni rozsah 28-32 000 Hz

impedance
rozméry (v x h) 1010 210 x 322mm hmotnost 22kg

QLN 602kl

typ dvoupdsmany s basreflexem ménice 1" iky, 2x 6,5 stfedobasy max. vjkon
200 W citivost 1 dB impedance 4-8 © frekvenéni rozsah 25-32 000 Hz
rozméry (vx§ xh) 200 x 530 x 264 mim hmotriost 11k

QLN 601mil

typ dvoupdsmonys basrefexem méniée 1°vy3ky, 6,5° sfedobasy max. vykon
150 W citvost 918 impedance 4-8  frekvenéni rozsah 25-32 000 Hz
rozméry (yx$ x ) 400 x 213 x 300 mm hmotnost 10k,

QUNSUBS2

typ bastefiexovy méniée 2x 8 basy max. wkon 180 W frekvenén rozsah
20-150 Hzvyhybka 40-160 Ha rozméry (vx§x h) 708 x 265 x 354 mim
[
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