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CHARAKTERISTIKA
Dva nezávislé basové zesilovače o celkovém výkonu 360 W RMS, čtyři basové měmiče o průměru 8“ 
s vyztuženou lehkou membránou. Naprosto oddělené audiofilské monitory osazené středobasovými
měniči, jejichž speciální membrána z nelisovaného papíru vyniká ojedinělým vnitřním tlumením.
Celý korpus je vyroben z materiálu MDF. Boky korpusů jsou lakovány metalickým lakem.
K propojení se zesilovačem je k dispozici masivní pozlacený terminál umožňující BI - WIRING.

Jedná se o opravdu velmi mimořádný výrobek, vynikající jak svou zvukovou kvalitou, tak zpracovánímJedná se o opravdu velmi mimořádný výrobek, vynikající jak svou zvukovou kvalitou, tak zpracováním
a variabilností nastavení. Dvoupásmové pasivní monitory nádherně vykreslují prostorovost, mají velmi
příjemný charakter zvuku se zachováním všech detailů a vzdušnosti. Naklopením ozvučnic bylo
dosaženo přesného fázování a „velkého“ zvukového obrazu. Basové jednotky umožňují individuální
dávkování a barvu basů podle vašeho preferovaného žánru či akustiky. 
Tento set má naše plné doporučení a vyhovuje přísným audiofilským požadavkům.
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Monitors
Specifications :

Construction:
2 - Way Bassreflex
Driver units:
1 x 1“ soft dome Tweeter
1 x 6,5 inch mid/bass 1 x 6,5 inch mid/bass 
driver with well damped 
non-pressed paper cone
Impedance:
4 Ohm
Freq. range:
28 ~ 20 000 Hz
Sensitivity:Sensitivity:
90 dB
Max. Power:  
150 W
Dim. (HxWxD):
366 x 263 x 350
Weight:
10kg/each10kg/each

SUB 82
Specifications :

Construction:
1 - Way Basreflex
Driver units:
2 x 8“ sub-bass drivers 
with well damped light with well damped light 
weight fibre cone
Freq. range:
22 ~ 150 Hz
Crossover Frequency:
50 ~ 150
Max music Power:
300 W300 W
RMS Power:  
180 W
Dim. (HxWxD):
708 x 265 x 354
Weight:
21kg/eachQLN - Non-pressed paper cone


