Test und Technik | CD-Spieler

CD-PLAYER

“ - DIE BESTE KOMBI TEIL 2

Die Testkandidaten:
M Ballad CD 200 S

Preis: 1300 Euro

W Denon DCD 2000 AE

Preis: 1600 Euro

| EExposure 2010 S

g -
| Prets: 990 Euro

| ®Onkyo C 733
AL =T Prets: 600 Euro
= EVincentCDS 1.1
B Pruis: 820 Euro —
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Die neueste Spieler-
Generation will der CD
mit unterschiedlichen
Strategien das letzte Klang-
fitzelchen entlocken.

Test: Hans-Ulrich Fessler, Fotos: Juliun Bauer

ie Technik des CD-Players milsste
nuch 22 Juhren eigentlich ein Stiick

Geschichre sein. Das Gegenteil ist der Fall.
Dic japanischen Entwickler bringen jetzt
wieder Edel-CD-Spieler, die mit raffinierten
Rechenschaltkreisen nachtriglich das Sig-
nal verbessern und dieTechnik-Geschichre
weiterschreiben. Onkyo verfeinert das Ana-
logsignal mit hauseigenem Processing, De-
non bearbeitet das Digimalsignal mit selbst-
gemachten dynamischen Digutalfiltern.

Exposure in Portslade, East Sussex, setzt
konservativ auf iiberdimensionierte Strom-
versorgung, der chinesische Newcomer Bal-
lad schwdrt fiir ultimativen CD-Kiang auf
Réhren, Und auf reichlich Heiflkleber, Mat-
ten und Filz zur Abwehr von Mikrofonie,

Nach dem Réhrenplayer CD S 6 Mk 11
(12/03) und dem nur mit Halbleitern be-
stickten CD S 2 (9/05) vercint Vincent im
CD S 1.1 das Beste aus beiden Welten: nie-
derohmige Halbleiterausgangsstufen und
Réhren zur Ansteuerung flir atmosphiiri-
schen Klang,
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Test und Technik | CD-Speler

VINCENT CD S 1.1
Mit Rohren und Halbleitern

N weht nur die blofte Flut von Baucle-
menten mVineent CD S 1 tur 820
Euro beemdrucke. Der innere Aufbau zeugt
vone schier grenzenloser Phantasie und
Findigkent der Entwickler, wenn s um den
Ewnsatz autiergewohnhicher Tetle geht
Berettete der im vorigen Heft getestete
Vincent CI S 2 das Ausgungssignil aus-
schhiefilich mit Halblenern aut, musste fur
den CDS L) wieder eine Rohre her. Aber
was fur eine! Ein besonders breitbundiguer
putzger Mim-Glaskolben steuers die bipo
laren, alsVerstarker bemmehenen Ausgoangs
transistoren von Hitachi an. Die langlebigen

Nuvistoren™ setzt bemprelswerse  auch

Musical Fadelity i 003 getesteten Tri-
Vist-Kombiplaver tur CD und SACD vin.

Mit  nesigem Schaltungsaufwand
schirmt Vincent sie vom Stromnetz ab
Selbat allerwinzgste Uber- oder Unrer-
spannungen haben im CD S L1 keine
Chance, 20 Jden signalfuhrenden Bau-
clementen vorzudrmgen. Dafur sorgen vin
hermensch durch ¢men Sunhikafig nbge-
schirmites Netzeil, aber nuch Batterien von
Langs- und Querreglern unmttelbar neben
den Signalverarberntungsgruppen

Daber bhieb die Ausstattung kemeswees
aut der Strecke, Ein hyperkriftiger Kopl-

horersusgang., cin Wandler, der auch die

Zusaranformationen aul HDCD-codierien
CDs nutzen kunn, ¢ine Luutstirkeregelung
und symnetnische Ausgange suchen in
dieser Prasklasse thresgleichen

Per Inverter zur symmetrische n Signal-
fubrung brachte 2war keine netinenswerten
Vortedle. Umso mehr begeisrerre die Wie-
dergabe dber die Cimch-Aungiinge. Un-
pliubhich, wices der CD S 1) verstand, In-
strumente millimetergenau abzuzirkeln und
auf threm Plawz zu verankern. Er reprodu-
serte jepliche Art von Musik tonal ausge-
wogen  ohne Knefen oder Zwicken m den
Haohen, ohne cinen teucht aufgeweichien
Basskeller. Wenn mun Krinik suchre, tand
man sie un direkten Vergletch zum teureren,
markenglechen CDS o MR C1203), Der
Neuling spiclte ¢twas wemger habhaft
aul und schatfre micht ganz so sprihende
Hohenfeuer. Doch ungesichits des Preses ist

der CDS 1) die Sensation i Test

Sauber getrennt: Das NETZTEIL des Vincent (links) 1st komplett geschirmt, die MINI-DOPPELTRIODE (rechts) hat
eine hohe Lebensdauer und exzellentes Hochfrequenzverhalten, Der CD S 1.1 ist stereoplays jitterarmster Spieler.

www.slerooplay de

ONKYO C 733
Kleiner Grofder

m liebsten gliedert sich der nur 28

Zenumeter breite, 600 Euro kosten-
de Onkyo C 733 aber seinen System-Fern-
bedienungsanschluss in einen Familien-
verbund ein, Doch auch solo machr der
Player aus Onkyos Geratelinie ,Separate
Collection* eine gute Figur. Beispielsweise
mit gleich zwei (optischen) Digitalausgiin-
gen, Statt der ablichen Leiterbahnfithrung
zweigt ein besonders hochfrequenzfestes
Kabel das Digitalsignal dafiir vor den
Wandlern ab - es umgeht dadurch die stér-
anfiillige Planne,

Nach den Konvertern schleift ein
Onkyo-eigener ,,Vector Linear Shaping*-
Schaltkreis (VLSC) die Treppen im Ana-
logsignal rund. VL.SC vergleichr das Aus-
gangssignal von je zwei benachbarten Ab-
tastintervallen, errechnet daraus den Stei-
gungsverlauf und die Amplitude der Hiill-
kurven und rekonstruiert das Ausgangssig-
nal. Somit kann das Analogfilter entfallen.

Trotz der kompakten Bauweise blieb
Platz fur zwei vollig unabhingige Strom-

versorgungen, Ein kleinerer Trafo hiilt das
Laufwerk und die Digitalsektion aufrechr,
ein kriiftigerer Umspanner bedient die Ana-
logelektronik. Diverse Klebestreifen iber
klangrelevanten Kondensatoren zeugen von
licbevoller Feinabsiummung,.

An den Messwerten des Onkyvo gab es
nichts zu kritteln: Der Storabstand lag an
der Grenze des Machbaren; der Jitter war
vorbildlich niedrig, und die Fehlerkorrektur
restaurierte grofere Datenausfille.

Im Horraum gab sich der C 733 als hy-
perpraziser Player, der keine noch so klemne
Nebensichlichkeit unterschiug. Allerdings
fihrte er das Repertoire ¢in wenig zu leicht,
aber umso lufriger vor. Lediglich in komple-
xen Passagen schlug er minimal harsche
Téne an. Beider Siangerin Joanna Connor
(nNothing But The Blues") unterstrich er
das Rauchig-Kehlige, emortionale Stimmen
wie Maria Farantouri (*to wréno fevgt sus
ochto®, Pline Verlag) reproduzierte er etwas
zu sachlich — was ihm dieTester angesichts
seines Preises gerne nachsahen, »

DIGITALSIGNAL vor dem Konverter ab
und umgeht somit die stéranfallige Leiter-
plattenfGhrung: Onkyo C 833 mit auBer-
gewdhnlicher Analogsignal-Aufbereitung.
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il Test und Technik
Bei den raffinierten Signal-
umformungen des Denon und
Onkyo standen fir die Ent-
wickler wohl eher exzellente
Messwaerte statt ultimativer
Klang im Vordergrund. Der
DCD 2000 AE gab CDs etwas
unbeteiligt wieder, gewann
mit SACDs aber deutlich
(dann ist das dynamische
Filter nicht im Signalweg).
Der C 733 von Onkyo ist ein
Wunder an Prazision, aber
mit etwas farblosen Hohen.
Aus den schndrkellosen Sig-
nalwegen der abrigen Test-
teilnehmer resultiert klanglich
ein meist besseres Ergebnis.
Ballad nutzt seine Réhren far
atherisch-raumliche Panora-
men - mitleichten Abstri-
chen an Abbildungsprazision.
Die seidig-filigrane Wiederga-
be des Exposure wissen Lieb-
haber natdrlicher Instrumente
zu schatzen. Das Highlight
Vincent nutzt die Vorteile von
Halbleitern und Réhren und
begeistert mit federndem
Bass und punktgenauer,
strahlender Wiedergabe.

28 sterecplay 10/2005
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Auslandsvertretungen seahe Intemest

Austandsvertretungen siehe inlemel

3
Onkyo C733 Vincent CDS 1.1 Exposure2010S
600 Euro (Herstellerangabe) 820 Euro (Herstellerangabe) 990 Euro ( be)
Vertrieb: Onkyo, Grobenzell Vertrieb: Goko, Soes! Vertrieb: Connect Audio
Telelon: 8142/44010 Taladon: 02921/96994520 Tedofon: 06434/5001
Internet:www.onkyo de Internet:www.gekobi de Internot:www connectaudio de

Ausiandsvertratungen siehe Intemel

Male: B:Z7 5xH10,0xT304cm
Gewicht: 4,5 kg
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Sehr ausgewogen

MaBe:B 43 xH: 10xT33em
Gewicht: 8.1 kg

Messwerte

Mabe: B:44 x H:9xT:30cm

Gewicht: 5 kE

Frequenzgange
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Exzallont verarbeitetnr Player mit ta-

deliosen Messwerten und ausgetalle-
ner Signalvararbeitung. Klanghch pri-
zise und breil abbildend, in lauton Pas

Y 200w ™ T 20% 10w n e 20 2000 Doe o
Gennger Kikrr, deren Komponenton je- Geringe, gutmitige Vierzerrungen Gennge, guimitige Verzerrungen,
doch nicht Iceal vertailt sind kaum Stodkomponenten kaum Sdrkomponanten
Jiterspektrum Jitterspektrum Jitterspektrum
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re 1S « 200w [ETS TR -0 TN 1 100% « %00
Sehr gannger Jitter (149 ps) Sehr geringa, vorm Rauschan fast vee- Sehr geringer Jitter (183 ps)

= dockie Jiterkomponeaten
Fehlerkormektur Fehlerkomektur Fehlerkorrektur
Infoschicht-Fehler bis 2 3mm Infoschicht-Fahier bs 1,1 mm Infoschicht-Fehiar bis 1.5 mm
Oberfichan-Fahler bis 3.0 mm Oberfidchen-Fehlor bes 2.8 mm Oberfiachan-Fehler bis 1, 5mm
Rauschabstand 112d8 Rauschabstand 29.dB Rauschabstand 9908
Ausgangswiderstand 4300 Ausgangswiderstand 1390 Ausgal 101Q
Standby-Verbrauch 12W Standby-Verbrauch - Standby-Verbrauch -
KIang s 1o Puress 53 Punkto KIANG (w70 Puisy 56 Punkte Klang ymes 7 P 55 Punkte
delelalunds | |
e 10 €0 x 0 = L o o 1 2 x 40 w0 LY " 9 w0 ™ ] O 0 L n
MesSSWerte imes 1 Mukas Messwerte cow 1 b 9 (e 10 Purbas;
D SR G R R O i e N GO R G0 GV OO0 MO Dm0 T Gl O T G S R G SR
Praxis pmas 10 Puwe 8 Praxis ymas 10w Praxis ora 10 P 7
O N O N N WS . O S D D W 6T
Wertighett tsas 10Paws 8 Wertighket imas 10 P 8 Wertighot (ma 10 Pussn 8

W T N S e
Opulent mit Lautstarkeregeliung, Kopt-
hérerausgang und symmetrischen

Ausgingen ausgestatteter Player
Kianglich ultraprazise, rdumiich und

L B 1§ 1 7 1 e
Solide vararbeiteter Player mit satter
Stromversorgung und ordentlicher

Fehleromekiur. Setzt idangbch mohs
Alzente in Richtung ieblich und rund

sagen aber stwas angestrangt atmospharsch als in wuchtig und schnell

stereoplay Testurteil Jl stereoplay Testurteil J stereoplay Testurteil

Kiang Klang Klang

Spitzenklasse 53 Punkte Absoclute Spitzenklasse 56 Punkte Spitzeniklasse 55 Punkte

Gesamturteil Gesamturteil Gesamturteil

gut bia sehr gut 78 Punkte sehr gut 82 Punkte gut bis sehr gut 79 Punkte

Preis/Leistung sehr gut Preis/Leistung uberragend m
www.stereoplay.de
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Ballad CD200S Denon DCD 2000 AE
1500 Euro (Herstellerangabe) 1600 Euro (Herstallerangabe)
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Vertrieb: Balag-Auoo

Toleton: 030/78716102
Intametrwww ballad-auma com
Auslandsveriretungen siehe Internet

MaBle:B425xH.96xT31cm

Gewicht: 7.7 kg
Frequenzginge
| e B
& O e aus

Sahr nusgewogen

Vertrieb: Denon, Netietal

Tedafon: 02157/12080

Internet:www denon oo
Ausiandsvertretungen sieha intomet

MaBe:B:434xH 14xT'335em

Gewicht: 133 kg
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Sehr ausgawogen

Klirrspektrum
_ | Qi (et

Gennge, gutmutige Varzerrungen; -
wa3d hoheter Sirkomponsntenanted

Jitterspektrum

Hoher Jtter (1787 ps), jedoch
hauptsachhch gutmuatiger Natur

Klirrspektrum

+ Seermmede (e

Gannge Vorzerrungen mit ladelosar
Vertellung. kaum Stodampananien

Jitterspektrum
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Sehr gannger Jter (148 ps), besser
gen! es kiaum

Fehlerkorrektur

Infaschicht-Fahlar s 1.6 mm
Oberfichan-Fahle: bes 1. B mm
Rauschabstand 8648
Ausgangswiderstand 20310
Standby-Verbrauch -

Fehlerkorrektur

Infoschicht:- Fahéer bes 1.9 mm
Doerfachan-Fahiet tes 1 B min
Rauschabst. CO'SACD 10911008
Ausgangswiderstand 1480
Standby-Verbrauch

Bewertung

Klang imae 11 o i
S T W W ST
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MesSWEerte s 10 M 7
LB L Bl
Prxis rmes 19 S 8
D ..
Wertighkeil imas 10mewn ]
D D B D e
Faingstunot Rohren-CO-Playor, dot
weh HDCD-gamasterte CDs wiatier
gl Kianglich labansecht und raum
heh, it extrem fein aulgaeschiussatem
Hochtonberaich

stereoplay Testurteil

Klang
Absolute Spitzenklasse 57 Punkte

Gesamturteil
sehr gut BO Punkte
Preis/Leistung gt

www slareoplay de

Bewertung

KIang CosACy ims 1P 5563
bl

=
MaSSWartS |imu 10 P 10
105 L N S E= 0 LTa BN @@
Praxts ne 16 M e 9
LB KR
Wertighkelt imes 105w 9
D EC D) R S s £Ts O IS
Uberragend gut verarbeitetes Playes
vl Denon-aiganer CO-Filterung
Klang mit CDs akkural, aber otwas
unbeteigt Mit SACDs deutsch laban
Higes und facattanracher

stereoplay Testurteil

Kiang CO/SACD

Absolute Spitzenkirsse 5563 Punkte
Gesamturteil

Uberragend 91 Punkte
Preis/Leistung gut - sehr gut

stereoplay 10/2005 m
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Test und Technik | Verstarker/Player-Kombis
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WINNING TEAM

Schon der Optik wegen wiinschen sich verniinftige Menschen eine Player-Verstirker-

Kombination vom selben Hersteller. stereoplay horte, welche sich klanglich lohnt.

Test: Johunnes Maier, Fotos: Julian Bauer

ci aller Freude, dass dieser oder jener

Verstiirker in einer bestimmten Refe-
renzkertte prima klingt, hat das mit der Pra-
x1s zundchst wenig zu tun. Deswegen hort
stereoplay immer mit unterschiedlichsten
Boxen. Beim aktuellen Test nicht nur mit
den Sonics Allegra und den Thiel CS 2.4,
sondern auch mit den kleinen Dynaudio Fo-

m stareoplay 10/2005

cus 110 (8/05,9/03, 9/05), wobei die Klang-
tendenz der Amps jedoch die gleiche blieb.

Fleiliger Weise kombinierten die Tester
auch alle Amps und Player untereinander,
wobei sich zum Beispiel der im Haus-Ge-
spann ¢her glhicklose Ballad-Player mit Er-
folg und unter schonerer Hohenbelichtung
anden SV 121 vonVincent hielt.

Andererseits liefd sich der Exposure-Amp
um nichts auf der Welr und von keinem der
Player von semem zurtickhaltenden, vor-
nehmen Weg abbringen. Letztendlich geht
all dies uber an der Praxis vorbei. Neukiufer
bevorzugen die Kombi ein und desselben
Herstellers. Zum Beispiel die von Vincent

~- die gtinstigste dieser beiden Testfelder.

www.stereoplay.do

| ATOLL CD 100 +IN 100

| Der schon in Heft 3/05 getestate CD-
| Player passt gut zum Verstérker, weil ar
‘ dessan Bass- und Hohen-Ubertempe-
rament etwas bremst und den Fluss in
[ den Mitten steigert. Auch wenn Atol) ® am——

kene gamainsame Farmbedienung offe-

nert, st de Nomannen-Kombi aine ® Pl e A

arfrischends Alternative

BALLAD AUDIO: CD 200 SUPREME +TA B1 SUPR. 88 SE

| So sahr die hyper feina und lebandiga
Spielwelse das TAB 1 Supreme 88 SE
m Vierbund mit dem Rafererzplaver Linn
CD 12 {11/02) gefisl, war es nach dam
Wechse! auf den hohenverliebten Baliad
CD 200 S obenrum des Guten zuvel. Die

unbedingt zum besseren Klang

{ DENON: DCD 2000 AE + PMA 2000 AE

Formel Rohre hoch zwel fohrt also nicht. -

Mit der Fahigkeit, SACDs abzuspialen
bringt dar Danon-Player von Haus aus
aman Vartall mit, gan der Verstarker mit
| selner Wahnsinns-Dynamik auch tat-
sachich voll umsatzen kann, Da der Amp
zudem eine praktische Systemfarn-

bedienung mitbringt, heidt die Devise: ~ 8 & '@ E 8
Wenn Danon, dann ganz

| EXPOSURE: 2010 S CD PLAYER + 2010 S INTEGR. AMP.

|

Mit seiner vormehmen, stwas 2urickhal-
tenden Spislweisa argénzen sich dar
Verstarker und der mittenfreudige CD

Spieler von Exposure recht gut. Weil

aber immer noch Bass-Pepp fehit, kann e
£

stereoplay das engnsche Duo nur den

Fans ampfehien, die es besonders vor- i °

nehm und zurickhaltend magan

| ONKYO; C 733 + A 933

Da der Onkyo-CD-Spleler sehr akkurat

Klingt, musste er elgentich zu dem spie —
lerischan, plastischen Mitten zugeneig-
ten Verstidrker passen. Well es an Bass
Mumm noch malhy mangelte ais bei den
Einzelgeraten, tral dies nicht ganz zu. |G g
Optik, Press und System-Femgeber
\egen dia Kombination trotzdem nahe

VINCENT:CDS 1.1+ SV 121

(ie schiechte Nachricht: Die Vincent-
Kombi verlangt es, mit zwel Ferngebern
zu hantieren Dig gute: Bal dhnlichen

Vorzugen, groBzugigen Bassen und
schiman Klangfarben In den Mitten | e

harmoniert das Gespann perfekt, Ba ISR
Einstreugefah erlauben die Vincents (), = )
sogar daen symmetrischan Vertbund — _—
www.storooplay.de




